mzdy
Pumps

Kosz ssawny ze stali nierdzewne;j,
wat, wirnik pompy, wylot oraz
elementy konstrukcyjne z
maksymalng odpornoscig na
korozje.

Dwa typy wirnika:

1) Stal nierdzewna 316 do wody
morskiej i mediow korozyjnych

2) Stal nierdzewna azotowana 410
do medioéw sSciernych (standard)

Podwadjne uszczelnienie
mechaniczne z weglika wolframu
w catkowicie zamknietej komorze
olejowej z wyréwnaniem cisnienia.

Ptyta $cierna wirnika ze stali
nierdzewnej (standardowo)

Pompy zatapialne MODY PUMPS
M204T | M404T

Dyfuzor z wyktadzing z kauczuku nitrylowego (NBR) z
mozliwoscig regulacji, optymalizuje sprawnos¢ przez caty
okres eksploatacji pompy. Dostepne opcjonalne dyfuzory
z poliuretanu.

Automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem
cieplnym

Cynkowe anody chronigce dla uzyskania
maksymalnego okresu eksploatacji w srodowisku
zasolonych cieczy.

Dostepna konstrukcja z catkowicie nierdzewnej stali 316
z uszczelnieniami mechanicznymi z weglika krzemu oraz
elastomerami Viton®.

ZASTOSOWANIE:

woda gruntowa, woda zanieczyszczona, woda z piaskiem,
odwadnianie placéw budowy, wykopdw, kopalni,
obszaréw zalanych, pompowanie cieczy o
wiasciwosciach sciernych

Prad
Moc Petnego Wysokosé
silnika Napiecie Obcigzenia podnoszenia | Wydajnosé Wydajnosé | Wolny Masa
[kW] I\ [A] Wylot [m] [m3/h] [I/min] przelot [kal
M204 T 2,2 400 5,5 3’ 19 75 1250 6,3 mm 35
M404T 3,0 400 8,0 3 20 84 1400 6,3 mm 36
ZASILANIE SIECIOWE USZCZELNIENIE WALU CHARAKTERYSTYKA PRACY
3-fazowe, 50 Hz, zasilanie pradem Podwojne uszczelnienie (m]
przemiennym. Dostepna dowolna mechaniczne weglik wolframu / i | I | |
kombinacja napiecie/czestotliwosé weglik wolframu catkowicie 2 [
(115/208/220/230/380/415/460/575/1000V) | ostoniete komorg olejowg z
. wyréwnaniem cisnienia. 0 :"-...\

ODPORNOSC NA KOROZJE 18 B
Zewnetrzna obudowa aluminiowa w KABEL ZASILAJACY s Y
powioce epoksydowej. o Elastyczny kabel z przewodami WAN
Obudowa stojana wyttoczona z aluminium miedzianymi, wodo - i olejoodporny 14 NN Ma04

. ’ ’ Ly
w powtoce epoksydowej. w izolacji gumowej, w ostonie 12 \:“w
Dyfuzor z wyktadzina z kauczuku neoprenowej, standardowa diugosé EEEERErTYYTIAN
butadienowo-akrylowo - nitrylowego. 20m typ HO7RN lub Modycab. ° - \\\\
Opcja poliuretanowa. Opcjonalnie 6-zytowy z wytgcznikiem 8 ~
Wat: stal nierdzewna 431. przecigzeniowym. ™
Elementy konstrukcyjne: stal nierdzewna & O N \\
304. 4 NG
Wirnik pompy: 10SS azotowana do 56HRC S."‘.N_IK . . . | \\
Zakres pH: 5-8. Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, 2 | NS

klatkowy do pracy ciagte;j. L |
LOZYSKA KULKOWE Izolacja stojana klasy 'H' (180.C). T T T T T ]
i ) Predko$¢: 2800 obr./min przy 50 Hz. 200 400600 800 1000 1200 1400
Wat wirnika osadzony na dwdéch Moc znamionowa: 2.2/3.0 KW prz [1/min]
jednorzedowych, gteboko rowkowych 50 Hz peine obciaize’nie‘ przy ZANURZENIE
tozyskach kulkowych. P ) . Minimalne zanurzenie 0,13 m , maksymalne 15m
; h Max temperatura pompowane;j
tozyska sg ostonigte smarem cieczy: 40°C
wysokotemperaturowym, zawierajgcym Max Ii(.:zba c. . L& . s .
: X ykli start/stop na WYMIARY (Model : Srednica / Wysoko$é pompy):
specjalny dodatek antykorozyjny. godz.:15. - M 204T: 185 mm / 680 mm
-M404T: 185 mm /720 mm

Mody Pumps Inc.
2166 Zeus Court, ,Bakersfield, CA 93308. USA
http://www.modypump.com




POWER INPUT IN KW
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POWER INPUT IN KW

TOTAL HEAD IN MTR.
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